
AMASSADEIRAS ESPIRAL
SERIE IM

MODELO CAPACIDADE 
PARA MASSA
Kg

DIMENSÃO 
DA TINA
mm

POTÊNCIA 
DO MOTOR
Kw

VOLTAGEM

Volt

DIMENSÕES

   A       C     B

PESO

Kg

IM5M 5 237 x 160 540 x 260 x 527 33

IM8M 8 260 x 200 550 x 280 x 555 36

IM12M 0,9

IM12T 0,75

IM12D 0,6/0,8

IM18M 0,9 230/50

IM18T 0,75

IM18D 0,6/0,8

IM25M 230/50

IM25T

IM25D 1/1,4

IM38M 230/50

IM38T

IM38D 1,5/2,2

IM44M 230/50

IM44T

IM44D 1,5/2,2

IM60M 230/50

IM60T

IM60D 2,6/3,4

60 550 x 370
2,6

1020 x 575 x 1010 250
400/50/3

44 500 x 270
1,5

842 x 530 x 770 110
400/50/3

38 452 x 260
1,5

818 x 480 x 770 105
400/50/3

400/50/3

25 400 x 260
1,1

762 x 430 x 770 95
400/50/3

0,37
230/50

12 317 x 210

675 x 350 x 690

60
400/50/3

18 360 x 210 65

IM12AM 0,9 230/50

IM12AT 0,75

IM12AD 0,6/0,8

IM18AM 0,9 230/50

IM18AT 0,75

IM18AD 0,6/0,8

IM25AM 230/50

IM25AT

IM25AD 1/1,4

IM38AM 230/50

IM38AT

IM38AD 1,5/2,2

IM44AM 230/50

IM44AT

IM44AD 1,5/2,2

44 500 x 270
1,5

878 x 530 x 770 140
400/50/3

38 452 x 260
1,5

838 x 480 x 770 130
400/50/3

25 400 x 260
1,1

780 x 430 x 770 115
400/50/3

12 317 x 210 690 x 350 x 690 80
400/50/3

18 360 x 210 715 x 390 x 690 85
400/50/3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tina, espiral e pino feitos de aço inoxidável forte.

• Capa de protecção em aço inoxidável.

• Transmissão com motor redutor Lubrificado.
• Disponível com motor monofásico, trifásico e trifásico de 
   2 velocidades.
• Relógio de série nos modelos de 12 a 60Kg.

• Tina com pino de série nas versões de 12 a 44 Kg.

• Estrutura realizada em fortíssimo aço inoxidável.

• Tintas utilizadas na pintura sem componentes tóxicos indicados 
para contacto com alimentos.

• Equipamentos produzidos de acordo com as normas de
   segurança da CE.


